
Information
Net-Form ist die beste Lösung 
um Etappenschalungen mit 
Eisendurchdringung abzuscha-
len. Die Schubtragfähigkeit 
des Net-Form wurde durch die 
EMPA ausführlich geprüft und 
stellt eine Verbesserung aller 
herkömmlichen Abschalungs-
arten dar. Im Gegensatz zur 
konventionellen Methode mit 
Holzbrettern, die anschliessend 
ausgeschalt werden müssen, 
verbleibt das Net-Form einfach 
im Beton. Weiter erlaubt das 
Netz ein einfaches Durchdrin-

Die Vorteile
•	Saubere Arbeitsfugenkante
•	Keine Nachbearbeitung
•	Schubtragfähigkeit wird nicht 

beeinträchtigt
•	Schnelles Versetzen
•	Kostensparend
•	Erlaubt einfaches Durchdrin-

gen von Bausubstanzen

gen von Bauinstallationen wie 
z.B. Rohre. Dadurch entfallen 
mühsame Holzarbeiten und 
Schäumung. Die schnelle und 
einfache Montage des Net-Form 
erspart Zeit und Aufwand. Die 
Armierung kann einfach durch-
gestossen und auf den Quer-
eisen des Net-Form aufgelegt 
oder daran befestigt werden.
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NET-FORM mit Abdichtung

Abdichtungslösung Sanoxx AG

•	Net-Form Abschalung mit Injektionsprofil

•	Durch die zusätzliche Montage eines Quereisens mittig 

vom Net-Form kann ein Injektionsprofil befestigt werden

•	Net-Form kann vorkonfektioniert mit montiertem Injek-

tionskanal von Sanoxx AG geliefert werden oder der Injek-

tionskanal erfolgt vor Ort auf bauseits gelieferte Net-Form

•	Von Sanoxx AG gelieferte/vorkonfektionierte Net-Form 

werden bei der geplanten Arbeitsfuge gestellt

•	Die Befestigung für den Betoniervorgang ist durch den 

Baumeister zu erstellen

•	Kosteneinsparung da kein Materialverlust / Restbestand 

durch Net-Form Lieferung von Sanoxx AG

Weitere Infos
http://mbt.ag/112
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